ako

CAMINO

Kourové trubky a oblouky

Dokonalé spojeni mezi krbova kamna a komin. Kourové trubky
a oblouky vyrobené z ocelového plechu v jakosti 11 321 a tloustce
2 mm, se zUzenim pro zasunuti. Pro vétsi odolnost a barevnou stalost
jsou jednotlivé dily vytvrzeny a nalakovany senothermnim lakem.
Standartné jsou vSechny dily dodavany v Cerné barve a jsou jednotlivé
baleny v kartonech. Pouziti die CSN 734201 pro tuhd paliva.

CENIK

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Zmény cen whrazeny EKO KOMINY, s.r.o. Platnost od 1. 4. 2019

TRUBKOVE DiLY

DN 120 130 150
délka (mm) kéd Ké kéd Ké kéd Ké
TRUBKOVE 1000 165RL1000-120| 711 165RL1000-130| 741 165RL1000-150| 756
DiLY 500 165RL500-120| 440 165RL500-130| 449 165RL500-150| 462
250 165RL250-120| 342 165RL250-130| 344 165RL250-150| 351
150 165RL150-120| 334 165RL150-130| 348 165RL150-150| 358
DN 160 180 200
délka (mm) kéd Ké kéd Ké kéd Ké
1000 165RL1000-160| 812 165RL1000-180| 831 165RL1000-200| 881
500 165RL500-160| 468 165RL500-180| 513 165RL500-200| 550
250 165RL250-160| 352 165RL250-180| 373 165RL250-200| 389

TRUBKOVE DILY s regulaéni klapkou

DN 120 130 150
TRUBKOWY DL délka (mm) kéd K& kéd K& kéd K&
s regulaéni 1000 165RL1000RK-120| 981 | 165RL1000RK-130| 1088 | 165RL1000RK-150| 1110
klapkou 500 165RL500RK-120| 693 165RL500RK-130| 768 165RL500RK-150| 779
250 165RL250RK-120| 656 165RL250RK-130| 660 165RL250RK-150| 666
DN 160 180 200
délka (mm) kéd Ké kéd Ké kéd Ké
1000 165RL1000RK-160| 1146 | 165RL1000RK-180| 1208 | 165RL1000RK-200| 1 269
500 165RL500RK-160| 789 165RL500RK-180| 797 165RL500RK-200| 869
250 165RL250RK-160| 712 - - - -

infolinka:+420 841 566 469
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DN 120 130 150
kod Ké kod Ké kod Ké
PEVNY 33° bez vicka 165SB33-120| 558 165SB33-130| 567 165SB33-150 | 587
45° bez vicka 165SB45-120 558 165SB45-130 567 165SB45-150 587
90° bez vicka 165SB90-120 593 165SB90-130 604 165SB90-150 625
45° s vickem 165SB45RV-120 624 165SB45RV-130 635 165SB45RV-150 657
90° s vickem 165SB90RV-120 659 165SB90RV-130 667 165SB90RV-150 674
PRESTAVITELNY | 0-90° s vickem | 165SB3V90RV-120 704 165SB3V90RV-130 712 165SB3V90RV-150 720
DN 160 180 200
kod Ké kod Ké kod Ké
PEVNY 33° bez vicka 165SB33-160 599 165SB33-180 633 165SB33-200 647
45° bez vicka 165SB45-160 599 165SB45-180 633 165SB45-200 647
90° bez vicka 165SB90-160 668 165SB90-180 668 165SB90-200 698
45° s vickem 165SB45RV-160 670 165SB45RV-180 705 165SB45RV-200 719
90° s vickem 165SB90RV-160 705 165SB90RV-180 731 165SB90RV-200 763
PRESTAVITELNY | 0-90° s vickem | 165SB3V90RV-160 741 165SB3V90RV-180 784 - -
T
DN1/DN2 kod Ké DN1/DN2 kod K¢é
130/120 165RS-130/120 675 120/130 165ES-120/130 675
150/120 165RS-150/120 711 120/150 165ES-120/150 711
150/130 165RS-150/130 710 130/150 165ES-150/130 710
160/150 165RS-160/150 1036 150/160 165ES-150/160 1036
180/150 165RS-180/150 1 068 150/180 165ES-150/180 1068
180/160 165RS-180/160 1 068 150/200 165ES-150/200 1068
200/150 165RS-200/150 1211 160/180 165ES-160/180 1068
200/160 165RS-200/160 1211 160/200 165ES-160/200 1211
200/180 165RS-200/180 1215 180/200 165ES-180/200 1211
DN kod Ké kod K¢é kod Ké
120 165RK-120 578 165R050-120 164 165WFD-120 117
130 165RK-130 578 165R050-130 164 165WFD-120 132
150 165RK-150 578 165R050-150 164 165WFD-150 153
160 165RK-160 578 165R050-160 164 165WFD-160 160
180 165RK-180 578 165R050-180 164 165WFD-180 168
200 165RK-200 578 165R050-200 164 165WFD-200 191

*sténové pouzdro dvojité je vyrobeno ze zarové pohlinikovaného plechu tl. 0,8 mm a je dodavano ve stavu nelakovaném

<‘l REDUKCE

REGULACNI KLAPKA
volna

STENOVE
POUZDRO

OBLOUK RUZICE

Pobocka Brno, Vodni 547, 664 62 HruSovany u Brna +420 547 385 111 brno@eko-kominy.cz

Pobocka Plzen, Pivovarska ul.1097, 337 01 Rokycany +420 377 331 663 plzen@eko-kominy.cz

Pobocka Mélnik, Nadrazni 81, 277 01 Dolni Berkovice +420 315 621 810 melnik@eko-kominy.cz

Pobocka Hradec, Vazni 981, 500 03 Hradec Krélové +420 773 794 938 hk@eko-kominy.cz

POBOCKA A PRODEJNA
SYSTEMY SKLADEM

Pobocka Trebestovice, Lipova 75, 289 12 Trebestovice +420 325 552 718

gkokominy sro.

trebestovice@eko-kominy.cz

infolinka:+420 841 566 469 www.eKo-kominy.cz info@eko-kominy.cz
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